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1. OBJETIVO

Este Anexo tem como objetivo estabelecer as exigéncias de SSMA para contratacdo de servicos da

Acelen.

No caso de subcontratacdo e/ou cessao de servicos, a empresa terceira deve repassar e exigir o
atendimento pela subcontratada e/ou cessionaria de todas as exigéncias de SSMA deste anexo,
pertinentes as atividades que a subcontratada e/ou cessionaria execute.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

2.1 Documentos de referéncia

2.2

Politica de SSMA

Normas, Padrdes e Procedimentos de Seguranga, Meio Ambiente e Saude da Acelen
explicitados no texto

16 Diretrizes do Sistema Integrado de Gestao Acelen (SIGA) de SSMA

PE.REF.GEI.003 - Padrao Basico de Seguranca - PBS

Documentos complementares

ABNT NBR ISO 14001:2015 — Sistemas de gestao ambiental

Normas Regulamentadoras da Secretaria de Trabalho - STRAB citadas no Capitulo V, Titulo
II, da CLT, aprovadas pela Portaria N° 3.214, 8 de junho de 1978.

Requisitos de SSMA constantes da Constituicao Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucoes
Normativas e Resolugdes, no ambito federal, estadual e municipal, € Normas ABNT NBR e
de drgaos reguladores, regulamentadores, fiscalizadores e de sociedades classificadoras,
quando associadas a legislacao vigente.

Plano Basico Ambiental, Licengas Ambientais, Notas Técnicas e Diretrizes emitidas pelos
orgaos ambientais, TAC, condicionantes e/ou restricoes.

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 — Dispde sobre os Planos de Beneficios da Previdéncia
Social e da outras providéncias.

Resolugao ANP n°© 44 de 22/12/2009 — Estabelece o procedimento para comunicacao de
incidentes, a ser adotado pelos concessionarios e empresas autorizadas pela ANP a exercer
as atividades da industria do petroleo, do gas natural e dos biocombustiveis, bem como
distribuicao e revenda.

ABNT NBR-14280 — Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e Classificagao.

ISO 45001:2018 - Sistemas de gestdo de seguranca e salde ocupacional

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

3. DEFINIGOES

ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

ANP: Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis.

AS: Autorizacao de Servico.

Capacitacao: processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercer determinadas atividades,
aplicando conhecimentos e habilidades para realizar suas fungGes e/ou atribuigoes.

CAT: Comunicacao de Acidente do Trabalho.

CLT: Consolidacao das Leis do Trabalho.
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Desvio: Qualquer acao ou condicao que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, a
danos a pessoas, ao patrimonio (préprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se
encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos,
requisitos do sistema de gestao ou boas praticas.

Desvio critico: Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou anomalia de SSMA
Classe 4 (ref. PG.GEI.004).

Desvio sistémico: Conjunto de desvios ou de desvios similares que ocorrem de forma repetitiva e
frequente.

EPI: Equipamento de Protegao Individual.
HHT: Horas-homem Trabalhadas

Incidente: Evento imprevisto e indesejavel que poderia ter resultado em dano a pessoa, ao
patrimonio (proprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

Incidente com alto potencial: Incidente que poderia ter causado morte, incapacidade permanente
ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente classificado como maior.

Incidente sistémico: Conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem de forma
repetitiva e frequente.

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.

Integragdo: Processo de adaptar o novo funcionario a empresa contratante, facilitando sua
sociabilizacdo no novo cendrio de trabalho no qual ele inicia suas atividades profissionais.

Lideranca: E todo profissional que ocupe posicdo de confianca, incluindo Presidente, Diretor, Gerente
Executivo, Gerente Geral, Gerente, Gerente Setorial, Gerente de Contrato, Fiscal de Contrato,
Coordenadores e Supervisores, ou equivalente.

LV: Lista de Verificagao.

NR: Norma Regulamentadora da Secretaria de Trabalho - STRAB.

PCMAT: Programa de CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo.
PCMSO: Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional.

PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos

Primeiros Socorros: casos de lesdo em que o atendimento de salde é Unico, ou seja, nao requer
tratamento médico continuado, apds o qual o acidentado estd apto a retornar imediatamente ao
trabalho na mesma atividade, sem restrigao.

REM: Resumo Estatistico Mensal.
4. REQUISITOS PARA MOBILIZA(;f\O DA EMPRESA TERCEIRA

As empresas terceiras devem apresentar os documentos estabelecidos neste documento, bem como,
ao longo de todo periodo do contrato, devem estar aptos a evidenciar o cumprimento de todas as
exigéncias dispostas nestes documentos, em seus respectivos planos de acao:

E proibida a reproducdo n3o autorizada.



Documento No. PG.GEI.021

daceLen Padrao de Gestao Revisdo: 02
Pagina: | Pagina 7 de 36

Titulo: | Anexo 2 - Manual de Requisitos de SSMA para Terceiras

4.1 Treinamento de Integracao de SSMA (Fornecido pela Acelen através de plataforma
digital Neolude):

a. Para contratos temporarios e contratos fixos NAO integrados a rotina da Acelen, o
Treinamento deve ser realizado no inicio do contrato ou na contratacdo de novos
funcionarios destas empresas.

b. Para contratos fixos integrados a rotina da Acelen, deve ser realizado apenas no inicio
do contrato ou na contratagdo de novos funcionarios. Fica dispensada a necessidade
de realizacao anual enquanto ndo houver interrupcao da prestacdo de servico ou
alteracao do funcionario. Deve-se comprovar na auditoria de contratada que sao
realizados DDS’s sobre os requisitos de seguranca da Acelen, toques de alarme,
pontos de encontro, entre outros procedimentos aplicaveis.

O login e senha para realizagdo do treinamento de integracao € fornecido apds avaliacao dos
documentos de liberacdo de acesso e é enviado via plataforma Fieldglass.

4.2 Processo Para Admissao De Subcontratados (Quarteirizados)

A empresa terceira deve apresentar ao gestor de contrato Acelen a lista de seus subcontratados
especificando o servigo a ser prestado. As subcontratadas da empresa terceira deverdo, no minimo
atender aos mesmos requisitos anteriormente estabelecido. A empresa subcontratada devera
apresentar a mesma documentagao exigida para a empresa terceira, seja para os documentos da
empresa quanto para os documentos de seus funcionarios. Devera ser comprovado vinculo entre a
quarteirizagao (contrato entre as partes) para liberagao do acesso.

4.3 Processo Para Admissao De Estrangeiros

Os trabalhadores estrangeiros que ndo sdo fluentes no idioma Portugués deverdao estar
permanentemente acompanhados por colaboradores da empresa terceira ou empresa subcontratada
que sejam fluentes em portugués, ou por intérprete contratado para esta finalidade. A
documentacdo exigida para acesso de terceiras com empregados estrangeiros sera:

e Video de seguranca, apresentado na portaria;
e Atestado de Saude Ocupacional (ASO) / Atestado de Saude emitido por médico no Brasil;
e Treinamentos legais / especificos (caso aplicavel).

4.4 Copia da Carteira de Convénio/Plano de Saude:

As empresas terceiras e subcontratadas devem garantir que todos os empregados ligados
diretamente a prestacdo dos servicos, objeto do contrato, possuam assisténcia médico-hospitalar,
fornecendo plano ou seguro referéncia de assisténcia a salde coletivo empresarial, conforme artigos
10 e 16, VII, “c” da Lei 9.656/98 e artigo 2° da Resolucao CONSU n© 10, de 03 de novembro de
1998. Tal plano deve cobrir internagao hospitalar na regidao de Candeias, Salvador e regido
metropolitana, ambulatorial, consultas e exames clinicos, devendo ainda cobrir os procedimentos
relacionados a acidentes de trabalho e suas consequéncias, doencas profissionais e demais
procedimentos vinculados a saude ocupacional.

Sobre a obrigatoriedade do plano de saulde, abaixo estdo descritas as condicdes de entrega. A
definicdo independe do tempo de prestacao de servigo:
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Atividade Plano
Atividades envolvendo operagao Obrigatorio
Atividades envolvendo manutengao Obrigatorio

Atividades envolvendo manutengao - contratos relacionados a parada de manutencao e Obrigatdrio
pits stop

Atividades de risco - Trabalho em altura, espago confinado, mergulho, atividades em Obrigatorio
eletricidade, operagao de maquinas industriais e guindastes, brigadistas

Atividades administrativas com lotacdo fixa nos prédios administrativos Recomendado
Consultorias e outras atividades indiretas com visita pontual a area de producao (sem Recomendado

realizar atividades de operacao)

Empresas com CNAE de origem grau de risco 1 e 2 Recomendado

As empresas que nao possuem plano de saude deverao se comprometer a cobrir todos os custos de
atendimento hospitalares relacionados a acidentes do trabalho e eventos clinicos com necessidade
de remocao do CSI com ambulancia. A empresa contratada devera se comprometer com
apresentacao de documento firmando o compromisso.

4.5 Copia do PPEOB (quando aplicavel):

Para atividades que possuem intervencao direta em sistemas cuja concentracao de Benzeno seja
acima de 1% em volume, verificar os riscos de area junto de SSMA Acelen. Para tal, a empresa
terceiras devera:

a. Constar no PGR o risco de exposicao ao benzeno;

b. Prever o monitoramento da exposicao de seu pessoal envolvido com esta atividade conforme

NR-15, Anexo 13-A e Instrucao Normativa n°1, de 20 de dezembro de 1995;

c. Prever exames médicos conforme Adendo I, exposigao a benzeno;

d. Treinar o efetivo quanto ao risco de benzeno.

As areas que sdo classificadas pela Acelen atualmente quanto ao PPEOB sdo:

Unidade 07 Destilagdo de LGN- REFMAT/OP/PS

Unidade 07A — Producao de Hexano — REFMAT/OP/PS

Unidade 30 — Producao de Normal Parafina — REFMAT/OP/PS

Unidade 32 — Destilacdo Atmosférica e a Vacuo — REFMAT/OP/DE

Unidade 39 — Cragueamento Catalitico de Residuo — REFMAT/OP/CCF

Unidade 46 — Parque de Armazenamento Niterdi Sul — REFMAT/TEU/TE

Unidade 69 — Estacao de Medicao — EMED — REFMAT/TEU/TE

Laboratério — REFMAT/EST/LB

Unidade 35 — Unidade Hidrodessulfurizagﬁo de Nafta Craqueada - REFMAT/OP/HDT
Unidade 73/75 — Unidade Separacao de Agua e Oleo - REFMAT/TEU/AE

S Semean T

4.6 Copia do PGR e PCMSO:

Para elaboracao do PGR e PCMSO, deve ser utilizado o Anexo 3 — Matriz de Requisitos de SSMA
para Terceiras, onde s3o descritos as exigéncias e informagOes para elaboracao e entrega dos
documentos PGR e PCMSO para acesso as instalagdes da refinaria de Mataripe.
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Estes documentos devem conter cdpia do certificado de habilitagdo do Médico do Trabalho,
empregado ou ndo da empresa, responsavel pela coordenacao do PCMSO, e o PGR, se elaborado
por Engenheiro de Seguranca do Trabalho, devera ser recolhida e anexada ao PGR a ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica).

O Médico Coordenador do PCMSO e o Engenheiro de Seguranga do Trabalho ou Técnico de
Seguranca responsavel pela elaboracdo do PGR deverdo conhecer o ambiente, as condicdes de
trabalho e os riscos a que estao ou estarao expostos os trabalhadores, devendo, para isso, contatar
o Fiscalizacdo/SSMA da Acelen, no sentido de agendar uma visita ao local de trabalho/canteiro de
obras e também para receberem as informacOes necessdrias previamente a elaboracdo e
implementacao do PCMSO e PGR, os quais deverao estar integrados.

No caso do médico do trabalho que assina 0 PCMSO, o mesmo devera apresentar o documento com
numero de CRM do estado da Bahia de acordo com a resolugao CFM 2.323/22.

4.6.1 PGR

O PGR devera estar de acordo com os requisitos legais vigentes, seguindo uma metodologia aceita
pela Acelen de reconhecimento e avaliacdao dos riscos das atividades a serem realizadas pela
empresa terceiras, bem como do ambiente que sera executado os servicos, propondo acdes para
prevencao e controle dos mesmos.

O PGR da Empresa terceiras devera conter uma metodologia de avaliacao de riscos aceita pela
Acelen, com critérios para priorizacao das avaliagdes qualitativas. Se o risco for SIGNIFICATIVO a
Empresa terceira devera planejar agdes de controle/ minimizacdo do risco.

Através da Matriz de Conclusao do Reconhecimento dos Agentes de Riscos Identificados, apresentar
na formacao dos GHE'’s (Grupo Homogéneo Exposicao), descricao das atividades, determinagao e
localizagao das possiveis fontes geradoras, medidas de controle existentes e acGes adotadas
(programas, treinamentos, exames médicos, etc.) para prevengao e controle desses agentes.

Ao texto do PGR, devera ser acrescentado o Fluxograma e descricao das diversas etapas da obra /
servicos, esbocando riscos e funcdes decorrentes de cada etapa, maquinas, equipamentos e
ferramentas entre outros utilizados no processo de trabalho.

Nota: Para atividades que possuem intervencdo direta em sistemas cuja concentracdo de Benzeno se€ja acima de 1% em
volume, verificar os riscos de drea junto a Fiscalizagdo e SSMA. Este contato com a Fiscalizacdo e SSMA devera ocorrer
em atividades como abertura de flange, drenagem de produtos ou atividades na ETDI (Estacdo de Tratamento de Despejos
Industriais) em local sinalizados com uso obrigatorio de respirador.

Para tal, a empresa terceiras devera:
a. Constar no PGR o risco de exposicao ao benzeno;

b. Prever o monitoramento da exposicao de seu pessoal envolvido com esta atividade conforme NR-
15, Anexo 13-A e Instrucao Normativa n°1, de 20 de dezembro de 1995;

c. Prever exames médicos conforme Adendo I, exposicao a benzeno;
d. Treinar o efetivo quanto ao risco de benzeno.

A empresa terceira devera entregar a evidéncia de que o PGR foi apresentado para seus empregados
e para CIPA, caso tenha.

4.6.2 PCMSO

O PCMSO deve ser elaborado de acordo com os requisitos exigidos pela NR7 vigente incluindo as
avaliages do estado de salde dos empregados como definido na norma considerando os riscos
envolvidos em cada atividade de trabalho.
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Segundo a resolucdo CFM 2.323/22 em seu artigo 5° os “médicos do trabalho, como tais
reconhecidos por lei, especialmente investidos na funcao de médico responsavel pelo PCMSO,
estardo obrigados a fazerem-se presentes, com a regularidade que for necessaria nas empresas e
suas filiais, para coordenarem o referido programa, estando devidamente inscritos nos conselhos
regionais de medicina dos estados que estiverem atuando. Ou seja, o PCMSO deve estar assinado
por médico especialista em Medicina do Trabalho, com nimero de CRM do estado em que o servigo
esta sendo prestado (Bahia) e a inscricdo de Registro de Qualificacdo de Especialidade (RQE) do
local.

A implementacao e atendimento ao PCMSO, por parte da empresa terceiras, serao acompanhados
pela area de SSMA da Acelen.

Os exames médicos ocupacionais sao: admissional, periddico, mudanca de risco, retorno ao trabalho
e demissional.

Cada um dos exames ocupacionais é caracterizado pela avaliacdo clinica detalhada e exames
complementares (conforme funcdo, local de trabalho, idade ou a critério do médico do trabalho),
sendo exigido no minimo o disposto nos anexos da NR7 e demais normas regulamentadoras assim
como os necessarios de acordo com os riscos levantados no PGR.

Para cada exame médico ocupacional previsto e realizado, o0 médico do trabalho emitird o Atestado
de Saude Ocupacional — ASO.

Nota: Conforme Instrugdo Normativa n® 95, de 07 de outubro de 2003, Subsegdo 1V (Do Perfil Profissiografico
Previdencidrio — PPP), por ocasido da rescisdo do contrato de trabalho, o PPP deveré ser emitido pela empresa
em duas vias, com o fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo.

Ao texto do PCMSO, devera ser acrescentado o procedimento de atendimento para casos de
atendimento emergencial para Acidente de Trabalho e mal subito conforme o padrao disponibilizado
no modelo de PCMSO nos anexos deste documento. Toda empresa prestadora de servicos da Acelen
devera seguir, no minimo, estes procedimentos em caso de acidentes envolvendo pessoas nas
dependéncias da refinaria. O PCMSO devera obedecer a um planejamento em que estejam previstas
as acoes de salde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatdrio analitico
anual que devera seguir os preceitos da NR7 e deve ser encaminhado ao médico do trabalho da
Acelen anualmente.

A empresa terceira deve considerar no planejamento das acdes de saude do seu pessoal, as
prevengOes de situagOes endémicas tipicas do local onde serdo realizados os servicos, tais como
dengue, acidentes com animais pegonhentos, dentre outros, em conformidade com as instrugdes
emanadas do Orgdo de Salde Publica da regido.

Devera ser feita avaliagdo médica especifica para os trabalhadores designados para trabalhos em
instalacOes radioativas classificadas como areas restritas supervisionadas. Avaliagdes Ambientais

Cabe a Empresa terceiras realizar as avaliagcdes ambientais, conforme necessidade estabelecida no
PGR e PPEOB (quando aplicavel) e elaborar o relatério contendo o resultado dessas avaliagdes. O
relatdrio deve ser elaborado e protocolado no SSMA, conforme o modelo da analise do documento.

4.7 Copia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO):

O ASO devera seguir o mesmo critério de envio do PGR e PCMSO, definidos no Anexo 3 - Matriz de
Requisitos de SSMA para Empresas Terceiras.

O acesso ou permanéncia, de empregados da Empresa terceiras, para a realizacdo de servicos,
estara condicionado a validade do Atestado de Salde Ocupacional — ASO.
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O ASO deve conter, no minimo, as informagdes obrigatdrias de acordo com o item 7.5.19.1 da NR7.

A aptidao para atividades especiais deve estar especificada nos ASO’s de acordo com as NR
especificas (NR33, NR35 e demais quando aplicavel) e os exames relacionados também consignados
no ASO.

Se houver atividades com exposicdo a radiacao ionizante, esta aptiddo também devera estar
registrada no ASO.

A entrega do ASO devera ser realizada através do sistema de gestdao de documentos Fieldglass.

4.8 PCMAT

Para servigos de construcdo/obras civis, é de responsabilidade da empresa terceira elaborar, por
intermédio de profissional legalmente habilitado na area de SSMA, um PCMAT contemplando as
exigéncias contidas na Norma Regulamentadora NR-18 e outros dispositivos complementares de
Seguranga durante a prestacao de servicos para a Acelen.

4.9 Copia dos certificados de capacitacao técnica (NR's, certificados especificos para
execucao de algumas atividades); Para contratos com menos de 60 dias serao
aceitos treinamentos similares em inglés

NR10:
e Basico = 40h;
e SEP = 40h.

NR20 (Classe III):
e Especifica, pontual e de curta duracdo = Curso Basico (8 horas);
e Manutencdo e inspecao = Curso Intermediario (16 horas);
e Operacdo e atendimento a emergéncias = Curso Avangado II (32 horas);
e Seguranca e saude no trabalho = Curso Especifico (16 horas).
NR33:
¢ Vigia e trabalhador autorizado = 16 horas;
e Supervisor de entrada = 40 horas;
e Equipe de emergéncia e salvamento = Conforme plano de emergéncia, 24 horas ou 32 horas,
observado o nivel profissional do resgatista.

NR35
e Teorico e Pratico = 8h.

4.10 Copia do PCA (quando aplicavel):

As empresas terceiras que fornece protetor auditivo como medida de controle, necessita da
elaboracao do PCA (Programa de Conservagao Auditiva). O programa tem como objetivo definir
acoes que preserve a integridade auditiva dos trabalhadores expostos a niveis nocivos de ruido.
(NR-07 Anexo II)
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4.11 Copia do PPR (quando aplicavel):

As empresas terceiras que fornece protegao respiratoria como medida de controle, necessita da
elaboracdo do PPR (Programa de Protecdo Respiratdria). O programa tem como objetivo assegurar
a protecao dos trabalhadores contra riscos respiratdrios. (Port. 672 de 08/11/2021).

4.12 ATIVIDADES ESPECIFICAS

4.12.1Padrao Basico de Segurancga - PBS

Os Padroes Basicos de Seguranca (PBS) - PE.REF.GEI.003 s3o recomendac0es minimas
obrigatérias a serem adotados para preservacao de seguranca, saude e integridade fisica das
pessoas, sejam empregados proprios ou contratados, nas atividades desenvolvidas nas Unidades.
As excecOes devem ser analisadas e tratadas com base em analise de risco e adocao de medidas de
seguranca. O PBS deve ser conhecido e utilizado por todos os empregados proprios e contratados
que estejam envolvidos direta ou indiretamente com as atividades de intervencao na area e estao

expostos aos riscos descritos nele.
Os Padrdes Basicos de Seguranca sao constituidos por:
a. Conhecimentos praticos e técnicos tradicionais e de aplicacdo comprovadamente segura.

b. Boas praticas de trabalho que proporcionam ganhos em seguranca, eficiéncia e eficacia na
realizagao de servigos.

4.12.2 Servigo Envolvendo Eletricidade
Todas as contratadas que realizam atividades com eletricidade devem seguir o disposto na legislagao
vigente, dentre elas a NR 10.

Baixa tensao:
c. Certificado de capacitacdo técnica em eletricidade;
d. NR 10 Curso Basico — Seguranca em instalacdes e servigos com eletricidade. Carga horaria

de 40h.
e. Certificado da ultima reciclagem conforme item 10.8.8.3 da redagao da NR 10 — bienal
(valido);
Alta tensao:

a. Certificado de capacitacdo técnica em eletricidade (formagao do profissional);
b. NR 10 e Certificado SEP — Segurancga no sistema elétrico de poténcia e em suas proximidades.
Carga horaria de 40h.

A configuracdo do esquema de aterramento deve ser de acordo com os padrdes e caracteristicas da
Acelen. Os contéineres metalicos devem ser aterrados adequadamente.

Os equipamentos elétricos utilizados em instalacdes temporarias devem ser adequados a poténcia
de curto-circuito da fonte as quais foram interligadas.

Toda instalacdo temporaria deve possuir diagrama unifilar atualizado inclusive nas paradas de
manutengao.

Os painéis utilizados nas instalagdes temporarias devem possuir dispositivo de protecao a corrente.
O invélucro do painel deve atender o grau de protecdo minimo IP 54.

Areas Classificadas:
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As Luminarias portateis e holofotes (projetores de iluminacdo) devem ser adequados a classificagao
de area Zona 1, area de aplicacao de temperatura Grupo IIA, IIB e IIC, classe T3. E proibida a
utilizacao de luminarias ou holofotes que ndo obedecam a esta especificacao.

Equipamentos elétricos nao portateis:

Todos o0s equipamentos elétricos, nao portateis, como betoneiras, misturadores, ventiladores,
exaustores, maquinas de solda, transformadores abaixadores e outros para uso na frente do servico
devem ser obrigatoriamente trifasicos.

Todos os equipamentos fornecidos devem possuir conector para aterramento da carcaga. Os
equipamentos elétricos a serem utilizados devem ser compativeis com a classificacao da area na
qual sdo instalados. A informacao sobre a classificacdo das areas pode ser obtida pela Empresa
terceiras, mediante consulta a Acelen.

Os cabos elétricos preferencialmente nao devem possuir emendas. Caso seja indispensavel esta
emenda deve ser submetida a aprovacao da Acelen.

Equipamentos elétricos portateis:

Os equipamentos e ferramentas elétricas tais como lixadeiras e furadeiras e luminarias, devem
possuir isolacao dupla e serem protegidos por dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade
30 mA — dispositivo DR, conforme ABNT NBR 5410. A alimentacdo destes equipamentos deve ser
feita por transformador isolador, isto €, com enrolamentos primarios e secundarios independentes.

As ferramentas elétricas e lumindrias portateis devem ser providas de cabos extrudados e
multipolares para a ligacdo elétrica, com extensdo adequada para essa utilizacdo. A interligagao de
equipamentos elétricos portateis somente deve ser feita com tomadas e plugues adequados a
classificagao de areas.

Os cabos elétricos preferencialmente ndao devem possuir emendas. Caso seja indispensavel esta
emenda deve ser submetida a aprovacao da Acelen. O cabo ligado diretamente a ferramenta nao
deve possuir emenda.

Dispositivos DR:

O uso de dispositivos DR de 30 mA é obrigatdrio em circuitos de alimentacdo de chuveiros elétricos,
tomadas em areas de cozinha, lavanderia e outras areas internas molhadas em uso normal ou
sujeitas a lavagens.

As tomadas instaladas em areas externas ou que possam alimentar equipamentos em areas externas
devem possuir dispositivo DR de 30 mA em seu circuito, com excegao das tomadas de corrente
nominal superior a 32 A, conforme a ABNT NBR 5410.

O uso de dispositivo DR deve estar de acordo com a ABNT NBR 5410.

Plugues e Tomadas:

Todos os plugues e tomadas a serem utilizados, com excegao dos destinados a serem instalados em
tomadas metdlicas fixas da area, devem seguir a padronizacdo de cores conforme legislagao

aplicavel.

Sistemas de aterramento para veiculos:
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E obrigatdrio o aterramento de veiculos e maquinas utilizadas para icamento de cargas (guindastes,
caminhdes munck e outros equipamentos de guindar) e plataformas elevatériag, ligando sua
estrutura a rede de aterramento. Esta observacdo ndo se aplica a empilhadeiras. E obrigatdrio o
aterramento de veiculos utilizados no transporte de produtos inflamaveis durante seu carregamento
ou descarregamento.

Notas:
- Estes ijtens visam garantir as condicoes minimas de seguranga em Servigos em instalacoes elétricas.

- Ndo eximem a Empresa terceiras do cumprimento das exigéncias das Normas Brasileiras pertinentes, nem da
responsabilidade sobre eventuais danos que possam causar aos equipamentos da Acelen durante a sua utilizagao.

- Independente do escopo contratual e nimero de contratados, para a execugdo dos servicos em életricidade, deve existir
um profissional habilitado responsavel com registro e com suas obrigagoes regularizadas perante o conselho de classe,
conforme a NR-10.

- Para os contratos que envolvam servigos em eletricidade, todos os eletricistas devem ser qualificados ou capacitados.

- Quando houver um éeletricista capacitado no contrato € obrigatorio a presenca permanente na obra do profissional
legalmente habilitado que o capacitou exercendo supervisio e se responsabilizando sobre os servicos daguele.

4.12.3 Servico Envolvendo Radiografia Industrial

A execugao de servicos envolvendo emissdao de radiagdo ionizante esta condicionada ao
cumprimento das Normas da CNEN, dos planos de protecdo radioldgica da Empresa terceiras e das
normas e padroes Acelen.

O transporte de fontes radioativas, para dependéncias da Acelen, deve ser previamente comunicado
pela Empresa terceiras a Acelen, que deve acionar a Seguranca Industrial para andlise das
circunstancias e, quando necessario, autoriza o acesso nas instalagdes. O transporte deve estar
coberto por um plano autorizado pela CNEN.

Quando o servico contratado compreender a realizacao de radiografias industriais, deve ser
considerado o constante na N-2344, como parte integrante deste instrumento contratual.

Quando o servico contratado compreender a realizacao de perfilagem radioativa, deve ser
considerado o constante na N-2427, como parte integrante deste instrumento contratual.

Além dos documentos citados nas normas e padroes Acelen, a Empresa terceiras deve disponibilizar,
no local de execugao dos servigos, antes da chegada de qualquer emissor de radiacao ionizante, os
seguintes documentos: Copia da Autorizacao de Operacao, expedida pela CNEN; Copia controlada
do Plano de Radioprotecdo aprovado pela CNEN; Cdépia controlada do Procedimento Especifico de
Radioprotecao.

O supervisor de radioprotecdo da empresa responsavel pela fonte deve enviar o plano de protegao
radioldgica para o responsavel pela atividade de radioprotecdo da Acelen.

Um medidor portatil de radiacdo deve acompanhar a fonte de radiacdo ionizante durante o
transporte.

Deve ser mantida na frente de trabalho onde a fonte é utilizada a cdpia do plano de emergéncia
especifico para a atividade a ser executada, aprovado pela CNEN, bem como o material a ser
utilizado em caso de emergéncia (por ex. cordas, blindagens, pincas de 1m de comprimento, sinais
luminosos e placas de sinalizagao), conforme o plano de protecdo radioldgica geral da empresa
proprietaria da fonte.
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4.12.4 Trabalho Em Altura

Os empregados da empresa terceiras e suas SUBCONTRATADAS deverao utilizar cinto de seguranga
tipo paraquedista dotado de dispositivo para conexdao em sistema de ancoragem, independente na
estrutura onde se encontra o trabalhador.

O ASO deve constar aptidao para trabalho em altura e devem ser entregues os projetos de pontos
de ancoragem, caso tenham.

Devera ser entregue, junto a documentacdo:
a. Certificado do curso de 08 horas conforme redagao da NR 35 — bienal (valido).

Devera ser entregue a AST da atividade, comprovando que o cinto atende a ZLQ (zona livre de
queda) para realizagao da atividade.

Nos trabalhos onde haja necessidade de movimentacdo do trabalhador e ndo seja possivel a
instalacdo de cabo de seguranca, deve ser utilizado duplo talabarte ou talabarte em “Y”, mosquetao
compativel com a carga a ser suportada, com abertura minima de 50 mm e dupla trava.

E obrigatdrio o uso de absorvedor de energia quando o fator de queda for maior que 1 ou o
comprimento do talabarte for maior que 0,9 m, conforme NR-35.

O cinto de seguranca nao deve apresentar corte, furo, ruptura ou desfiamento, bem como as partes
metdlicas nao devem apresentar sinal de corrosdo ou deformagles e as costuras devem estar
integras.

O dispositivo trava-queda deve estar limpo e isento de graxa, ser compativel com o didmetro e o
tipo do cabo de seguranca e nao apresentar sinal de corrosao, rebites frouxos ou pegas desgastadas.

No planejamento do trabalho deve ser avaliada a necessidade de observador portando radio para
comunicagao com a sala de controle durante o trabalho.

Os trabalhos em altura devem ser executados por no minimo 2 pessoas, podendo um deles ser o
observador.

Na aquisicdo e periodicamente devem ser efetuadas inspegoes dos EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem, destinados a protecdo de queda de altura, recusando-se os que apresentem defeitos
ou deformag0es e registrando o resultado, conforme NR-35.

Para trabalhos em altura, o profissional deve ser capacitado para executar a atividade.

Os empregados da Empresa terceiras e suas SUBCONTRATADAS, envolvidos com trabalhos em
altura, deverdo estar utilizando os equipamentos de protegao individual especificos e receber
informagdes sobre 0s riscos das tarefas.

Todo trabalho em altura devera ser planejado, e executado em conformidade com a legislacdo em
vigor e ter procedimento especifico elaborado pela Empresa terceira.

4.12.5 Controle de Energias Perigosas:

Para todos os trabalhos é preciso avaliar a necessidade de bloqueio das fontes de energia perigosa,
seja ela mecanica, cinética, elétrica, pneumatica, térmica, hidraulica, etc. Sempre que identificada a
necessidade os passos do LOTO devem ser seguidos e o bloqueio através de cadeados de cadeados
de segurancga deve ocorrer. Apos o bloqueio, € necessario testar e verificar se realmente a maquina,
equipamento ou sistema esta em estado de energia zero Energia. As atividades de LOTO sdo
descritas conforme padrao PG.PEI.051 — Bloqueios de Energia — LOTO.
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Os cadeados devem ser de uso individual e somente o seu proprietario deve possuir copias da chave.
E de responsabilidade da empresa terceira realizar a gestao dos seus cadeados.

Para controle de energias perigosas e Abertura de Linhas e Equipamentos sera necessario realizar a
capacitacdo em LOTO. O treinamento é agendado via email analise.doc.ssma@acelen.com com a
equipe de SSMA.

4.12.6 Abertura de Linhas e Equipamentos:

Trabalhos de abertura de linhas, tubulacdes e/ou equipamentos somente devem ser realizados apds
a aprovagao de permissao de trabalho. Além disso, o controle de energias perigosas deve ter sido
aplicado. Todos os liquidos e gases devem ter sido drenados, sistemas descontaminados, purgados
e limpos, antes de qualquer intervencao.

Mesmo ap6s adotadas todas as medidas de descontaminagao, drenagem e limpeza, o uso dos EPE
(Equipamentos de Protegao Especiais) para a primeira abertura é obrigatdrio e devem ser mantidos
até que a linha e/ou equipamento sejam abertos e evidenciada a auséncia de potencial de exposicao
ao produto contido no sistema.

Além dos EPIs basicos para acesso as areas industriais, para trabalhos que envolvam abertura de
linhas e equipamentos, os EPE e EPC que serao definidos pela Acelen de acordo com os riscos.

4.12.7 Montagem De Andaimes

Quando o contrato exigir que a empresa terceira execute servicos de montagem de andaimes,
externa ou internamente a equipamentos e instalacdes, esta deve seguir, além das Normas
Regulamentadoras NR-18, NR-35 e outros requisitos legais, o padrao de execugao da Acelen
PG.GEI.068 - Montagem e Desmontagem de Andaimes.

4.12.8 Trabalho Em Alpinismo Industrial (Acesso Por Cordas)

Para trabalhos de Alpinismo Industrial, a empresa terceiras deve apresentar certificacao de todos os
colaboradores (técnicos de acesso por corda) de acordo com a NBR 15475 ou procedimento IRATA.
Os trabalhadores/a empresa devem possuir:

a. Certificado de treinamento de acesso por corda N1, N2 ou N3. (Obs: Um dos
lideres/supervisores da atividade devera ser N3)

b. Certificados de treinamentos e capacitacbes adicionais para realizagao das demais
especialidades (Ex: Corte solda, Pintura etc.)

c. Implantacdo de Pontos de Ancoragem com calculo estrutural de suportacdo de cargas,
emitido por um responsavel técnico com ART, conforme NR35.

d. AST (Andlise de Seguranca da Tarefa) para avaliacdo e determinacdo das medidas de
seguranga necessarias.

e. Cordas de seguranca integra, certificada com comprovagdo de sistematica de inspecao,
identificacdo e controle de validade.

f. Apresentacao ao setor de seguranca da Acelen para inspecao, todos os demais EPI's e
acessorios que serao utilizados (Mosquetdes, Cinto de seguranca, Trava quedas etc.)

Deve ser garantido que todas as frentes de trabalhos sejam supervisionadas por um técnico de
acesso por corda nivel 3, com habilidades para supervisao, conforme previsto no item 2.6.1 do
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Codigo de Pratica da IRATA. Pode ser autorizada a supervisdao remota em situacoes avaliadas pelo
SSMA da Acelen e previstas na Analise de Risco nivel 2.

Nota: Na supervisdo remota o supervisor nivel 3, pode estar ausente da frente de trabalho, porém deve permanecer
uniformizado, equipado e com radio transmissor para manter comunicacdo constante com a equipe; neste caso, um técnico
nivel 2 com comprovada experiéncia e autorizado pela Empresa terceiras deve fazer a supervisdo in loco.

Todo trabalhador designado para trabalhos de acesso por corda deve ser submetido a exames
médicos especificos para a funcdo que ira desempenhar, conforme estabelece a NR-07, e
recomendado no cdédigo de Pratica da IRATA item 2.3.1.1.3, incluindo os fatores de riscos
psicossociais com a emissao do respectivo ASO.

Todos os trabalhos de Alpinismo Industrial devem atender as exigéncias da NBR 15595.

Para execugao dos servicos de alpinismo industrial, somente sdo aceitas cordas, cintas e fitas de
ancoragem NOVAS, sem uso anterior, acompanhadas com nota fiscal do fornecedor e identificacao
do fabricante que deve apresentar para setor de seguranca industrial para validagao.

Nota: A exigéncia deste item € aplicada sempre que ocorrer a entrada desse tjpo de equipamento nas dependéncias da
Acelen, inclusive quando for para a continuidade de trabalho.

Todos os equipamentos devem ser inspecionados antes e depois de cada uso e uma inspecao mais
detalhada deve ser realizada em intervalos regulares. Todos os detalhes das inspecdes devem ser
registrados. Uma lista de itens a serem verificados nos equipamentos é dada no anexo A da NBR
15.595.

4.12.9 Servico Envolvendo Atividades De Mergulho

Na execucao de servicos envolvendo atividades de mergulho, a contratadas além de atender as
recomendacOes constantes na permissao de trabalho, deve executar os servicos em obediéncia a
NR-15 (anexo 6) e NORMAM 15. Em caso de conflito entre as Normas, devera ser adotada a acao
que dé maior protecao aos trabalhadores. A documentacao referente atividades de mergulho devera
ser avaliada pelo setor de Seguranga Industrial.

A empresa terceira é responsavel por prover treinamento basico da NR-15 e NORMAM 15 para todo
seu pessoal, dentro de seu Programa de Treinamentos.

Devera ser estabelecido procedimentos especificos operacionais € de emergéncia para suas
operacdes de mergulho, sendo estes procedimentos embasados em andlises de riscos das
operacoes, na legislacdo em vigor e estarem alinhados com os padroes da Acelen.

Quando da ocorréncia de operacdao de mergulho o Supervisor de Mergulho devera assegurar que
todos os livros de registro de mergulho sejam atualizados.

A Empresa terceiras devera realizar avaliacdes de saude didrias de todos os seus mergulhadores, no
inicio de cada turno.

Nota: Qualguer mergulhador que ndo se enquadre em um ou mais dos critérios acima ndo podera ser considerado apto
para o mergulho.

4.12.10 Servigos Envolvendo Ambiente Confinado

Nos servicos em ambientes confinados, a Empresa terceiras deve atender as instrucoes
complementares emitidas pela Acelen e as normas NR-18, NR-33. Também deve ser apresentado o
certificado do treinamento em espago confinado:

Vigia/trabalhador:
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a. Certificado do curso de 16 horas conforme redacao da NR 33 (Valido);

b. Certificado da ultima reciclagem de 8 horas conforme redacao da NR 33 - Anual (Valido);
Supervisor:

a. Certificado do curso de 40 horas conforme redacao da NR 33 (Valido);

b. Certificado da Ultima reciclagem do curso de 20 horas conforme redagao da NR 33 — Anual

(valido).

A empresa terceira é responsavel por fornecer todo o material de apoio e resgate para a realizacao
dos servicos em ambientes confinados. A titulo de exemplo deste tipo de equipamento, podemos

citar:

a)

e Insuflador de ar;

¢ Cinto de seguranga;

e Trava quedas;

e Tripé para resgate;

¢ Guincho para resgate.

Fornecimento De Equipamento Multigas Ou Monogas De H2s Pela Empresa
Terceira

A empresa terceira devera realizar o fornecimento de detectores multigas, para utilizacdo nos
trabalhos em espaco confinado e demais atividades que necessitam de monitoramento continuo.

Os Detectores Multigds ou Monogas de H2S deverao estar em bom estado de conservagao, com
filtro e sonda e em pleno funcionamento. Para garantir o funcionamento o detector devera ser
calibrado e testado.

A empresa terceira deve garantir a disponibilidade operacional didria dos instrumentos solicitados e
fornecer todos o0s recursos necessarios a realizacdo dos servicos (pessoal técnico e administrativo,
materiais, gas, filtros, pegas de reposicao e equipamentos). No caso de qualquer tipo de danos aos
detectores, os custos serao de responsabilidade da contratada.

b)

Especificagao Minima detectores multigas

Monitor multigds (monogas considerar apenas para H2S e CO) para Sulfeto de Hidrogénio
(H2S - faixa minima de medicdo: 0 a 100 ppm — resolucao minima de 1 ppm), Mondxido de
Carbono (CO - faixa minima de medicdao: 0 a 500 ppm - resolugdo minima de 1 ppm),
Oxigénio (02 - faixa minima de medicado: 10 a 30% - resolucao minima: 0.1% em volume),
Gases e Vapores Combustiveis (Faixa do LIE: 0 a 100% - resolugao minima de 1 %), através
de sensores cataliticos e eletroquimicos;

Display digital de leitura continua simulténea com iluminagao;
Niveis de alarme regulaveis e alerta sonoro, visual e vibratério;
Capaz de operar a temperaturas entre 0 a 40°C e umidade entre 0 e 85%;

Alimentacao através de baterias recarregaveis, com carregador de bateria (monogas pode
ser equipamento descartavel do tipo sempre ligado, neste caso deconsiderar especificacdoes
da bateria);

A bateria apos descarregada deve ter carga maxima de energia em no maximo 6 (seis) horas
ligada ao carregador;
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e A autonomia da bateria apos carregada devera ser no minimo de 11 (onze horas);

e Intrinsecamente seguro para operagao em locais Classe I, Grupos A, B, C e D, DivisOes I e
II e resistente a radiofrequéncia

e Protecdo contra poeiras e agua (minimo IP-65);
e Capaz de armazenar dados e gerar relatorios a partir de programa especifico e ;

e Dotado de bomba elétrica integrada com sistema de protecao a aspiracdo de liquidos e
poeiras.

c) Quantitativo de Detectores Multigas e recursos

A quantidade de detectores multigas sera dimensionada por boca de visita dos espacos confinados
sob responsabilidade da contratada, prevendo 2 (dois) por Boca de Visita (BV). Devendo o
monitoramento ser suficiente para garantir a seguranca de todas as equipes atuantes na frente de
servigo.

O observador do espaco confinado deve possuir informagdes do monitoramento do ambiente. Nota:
Para trabalhos fora de espaco confinado, deve-se garantir 1 (um) detector multigas para cada frente
de trabalho (solda, corte, montagem de andaime e/ou demais servicos que necessitam de
monitoramento continuo e outros conforme padroes e analise de risco). Caso ndo exista necessidade
de multigas cada frente de trabalho deve portar o monogas. Pontos de atencao:

e Deve-se considerar que os equipamentos precisam estar em condigdes de uso, prevendo o
processo de carregamento de bateria;

e Prever controle de entrega e teste de resposta realizada pela contratada (gestao de entrega
pela contratada).

e Filtro hidrofébico em quantidade suficiente para troca diaria;

e Sonda de PVC com comprimento de 3 (trés) metros, prevendo 45 (quarenta e cinco) com
uma troca a cada 45 (quarenta e cinco) dias;

e Sonda de PVC com comprimento minimo de 10 metros para espago confinado, prevendo 20
(trinta) com uma troca a cada 45 (quarenta e cinco) dias;

o Estabilizadores, extensdes e carregadores para carregar simultaneamente no minimo 31
(trinta e um) instrumentos;

e Gas de calibragdo em quantidade suficiente para testar no minimo diariamente e calibrar
guantas vezes for necessario, prevendo 1 (um) cilindro descartavel de 58 (cinquenta e oito)
litros com mistura (H2S, CO, O2 e LEL) para cada 20 (vinte) instrumento, a cada 45 (quarenta
e cinco) dias;

¢ Planilha de controle de saida e devolucdo e teste de reposta dos instrumentos.

d) Teste de Resposta, Ajuste e Calibracao nos detectores

A empresa devera realizar diariamente, antes do inicio das atividades, o Teste de Resposta dos
equipamentos. Teste de Resposta é o Procedimento de verificacao funcional de um equipamento de
medicdo. O gas padrao circula pelo equipamento e aguarda-se o tempo de resposta. Apds este
tempo é feita a leitura do valor.

As metodologias empregadas para o cumprimento do teste de resposta deverdao atender aos
requisitos do fabricante, conforme descrito no manual do equipamento.
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No teste de resposta, todos os sensores deverao ser testados, com um gas padrdo com certificado
(rastredvel), antes do uso do equipamento (uma vez ao dia). Podera ser realizado no dia anterior,
para uso no dia/turno subsequente, desde que seja destinado para uso do dia seguinte.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento do gas padrao com certificado

O resultado do teste de resposta devera ser registrado. O registro devera conter: data realizagdo,
horario, N© série equipamento, nome e matricula do responsavel pela execucao do teste;
porcentagem da variagao do valor medido com a concentracao do gas padrao.

Todo equipamento que apresentar no teste de resposta uma variagao maior que 5% devera passar
por um ajuste. O ajuste corresponde a correcao (ajuste) no instrumento de leitura direta que
apresentar um desvio maior que 5% do valor da mistura padrao utilizada no processo de teste de
resposta.

Apds o ajuste, ndo sera necessario emitir um certificado.

Todos os equipamentos deverao estar calibrados. A calibracdo devera ser realizada pelo fabricante
do equipamento ou por empresa acreditada pela RBC / INMETRO.

A empresa devera manter o certificado de calibragdo original em seu canteiro de obras a disposicao
para eventuais auditorias do sistema Acelen e apresentar copia dos certificados de calibracao a
Acelen.

Todos os equipamentos deverao possuir selo de calibragao, contendo: nimero do certificado de
calibracdo; data da calibragcdo e nimero de série do equipamento. No caso de substituicdo de pecas
ou sensores, os detectores deverao ser calibrados novamente para uso nas dependéncias da Acelen.

4.12.11 Servigos Envolvendo Maquinas, Equipamentos E Ferramentas Portateis

A empresa terceira deve elaborar plano de manutencdo, inspegao, calibragao e testes em maquinas,
equipamentos, veiculos e ferramentas portateis utilizados durante a execucao das atividades, na
periodicidade determinada pelo fabricante, de acordo com as normas técnicas oficiais nacionais
vigentes — NR-12, NR-18 e quando aplicavel NR-30, anexo II -, garantindo sistematica de controle.

Definir e utilizar sistema de cores para identificacao da manutengao preventiva realizada. Definicao
de cores para inspegao presentes no item 17 desse anexo.

Elaborar relacdao de equipamentos criticos para SSMA e estabelecer procedimentos para sua
operacao, inspecao e manutencgao preventiva e corretiva.

Prever a instalacdo de equipamento de iluminacao adequado a realizacao do servico para atividades
noturnas e/ou em locais com deficiéncia de iluminacao.

4.12.12 Servicos Envolvendo Movimentacao E Transporte De Cargas

As atividades de movimentacao de carga presentes na Acelen devem ser liberadas e analisadas com
base no padrao de execucao PE.REF.GEI.009 - Seguranca em Servigos de Movimentacao e
Transporte de Cargas. Nos equipamentos de transporte, com forca motriz propria, o operador
devera receber um treinamento especifico, dado pela empresa terceiras. Operadores de guindastes
e empilhadeiras devem dispor de comprovantes de habilitacdo especificos para tais atividades,
considerando os equipamentos em uso, a serem apresentados antes do inicio das atividades. Sao
de obrigatdria a apresentacao:

a. Certificado de capacitacdo técnica;
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b. CNH;
Cracha de identificacdo conforme as normas;

d. Plano de RIGGING com ART (Carga acima de 5 ton.) ou sistema de célculo de capacidade
de carga — somente para guindastes;

e. Validacdo do piso onde sera patolada a maquina por profissional habilitado para avaliagao.

A empresa terceira devera realizar inspecoes diarias em dispositivos e acessorios proprios de
icamento de carga.

A equipe de movimentacdo de cargas deve portar radios portateis, quando houver deficiéncia na
visualizacdo da carga.

A empresa terceira devera garantir que as operacdes de movimentacao de cargas, incluindo a
movimentacao manual, tenham procedimentos especificos, baseados em anadlises de riscos,
atendendo aos requisitos das normas técnicas e legislacdo em vigor. A documentagao referente
movimentacao de carga devera ser entregue e avaliada pelo setor da manutencao.

A empresa terceira devera garantir a rastreabilidade dos registros de inspecao e manutencao dos
equipamentos e acessoérios de movimentacao de carga.

O transporte de cargas devera ser efetuado em veiculos adequados, ndao sendo permitido o
transporte simultaneo de cargas e de passageiros.

4.12.13 Servicos Envolvendo Transporte De Pessoas.

Nao sera permitido o transporte de pessoas em veiculos improprios, como veiculos de carga, por
exemplo.

Os veiculos destinados ao transporte de passageiros deverdo satisfazer, além das exigéncias
previstas no Cddigo Nacional de Transito, as condicOes técnicas e aos requisitos de seguranca,
higiene e conforto, conforme artigo 107 do CTB.

Serao exigidos, cursos de direcao defensiva e primeiros socorros para os motoristas de veiculos.

A Empresa terceiras devera fornecer os transportes necessarios ao deslocamento de seus
empregados na area interna da Acelen.

No transporte de pessoal, a Empresa terceiras deve obedecer aos critérios da Acelen, estabelecidos
na norma de Transito e atender a Portaria -MTPS N° 116 DE 13.11.2015.

4.12.14 Servicos Envolvendo Hidrojateamento

Todas as atividades de hidrojateamento sao realizadas com base no PE.REF.GEI.006 —
Hidrojateamento.

Os empregados da empresa terceira e suas Subcontratadas, envolvidos com hidrojateamento,
devem estar utilizando os EPI especificos.

A bomba de hidrojateamento deve ser dotada de dispositivo de limitagdo de pressao compativel com
a pressao de trabalho.

O sistema de hidrojateamento deve possuir prontuario proprio, onde devem ser anexados os
certificados dos equipamentos, mangueiras e manémetros, bem como seu plano de manutencao.

O teste hidrostatico inicial das mangueiras realizado pelo fabricante é valido por 1 ano. Os testes
hidrostaticos subsequentes devem ter validade de 180 dias.
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O trecho terminal da mangueira conectado a pistola deve ser equipado com camisa protetora de
comprimento minimo de 3m, de material compativel com a pressao de trabalho.

Devem ser utilizados cabos de seguranca nas conexdes de mangueira para prevenir chicoteamento
em caso de desconexao acidental.

Nao é permitido utilizar mangueiras cuja estrutura apresente bolhas, vincos, trincas, cortes na capa,
malha de aco aparente ou com prazo de validade vencido.

Nao é permitido fazer qualquer tipo de adaptacao nas conexdes das mangueiras.

Deve ser previsto dispositivo para retencao de fagulhas, instalado na descarga do motor da bomba,
quando necessario.

Deve ser prevista protecdo adicional para os pés, fabricada em material compativel com a pressao
de trabalho, tais como: bota revestida; ou sobre bota (por ex. "casco de tatu" ou polainas).

Deve ser prevista sinalizacdo no local de execucao do trabalho placas de adverténcia adequadas ao
tipo e pressao de trabalho.

Nao é permitido torcer, vincar ou exceder o raio maximo de curvatura da mangueira. Deve ser
utilizado protetor contra dobras.

Quando nao houver possibilidade de visualizacao entre o hidrojatista e o operador da bomba, deve
ser previsto um meio de comunicacao entre eles ou a presenca de observador.

Deve ser prevista iluminagao estanque alimentada por extrabaixa tensao.
4.12.15 Servicos Envolvendo Pintura

Deve ser elaborada sistematica para pintura industrial contendo planejamento, analise de risco e
capacitagao dos profissionais atuantes.

Tintas e solventes sé devem ser levados para o local em quantidade suficiente para o uso e em
recipientes fechados.

Em ambientes fechados, deve ser assegurada a ventilagao para a retirada dos vapores, quando da
utilizacao de solventes organicos volateis durante o tempo previsto para pintura e cura da tinta.

4.12.16 Servigos Envolvendo Atividades De Escavacao / Estaqueamento

Para a execucao de servicos de escavacao, perfuracao ou estaqgueamento, a empresa terceira devera
seguir as orientagoes presentes no padrao de execucao PE.REF.GEI.048 Seguranca em Servicos
de Escavacao e Intervencao no Solo. A empresa terceira deve apresentar, a fiscalizacao do
contrato, o profissional que sera o responsavel técnico pelas atividades e o correspondente plano
de trabalho.

As intervencOes no solo devem ser precedidas de CASEI - Certificado de Aprovacao do solo para
Escavacdo e Interferéncias, emitido em duas vias, por um Responsavel Técnico Legalmente
Habilitado, da empresa executante, com ciéncia da fiscalizacao do contrato.

Antes de realizar qualquer escavagao, perfuracao ou estaqueamento, deve ser consultada a Acelen
para se certificar de que ndao ha danos as instalacdes enterradas, sejam linhas de produtos,
eletrodutos (cabos elétricos subterraneos) ou outros itens de interferéncia.

As escavagOes acima de 1,25m devem ter sua estabilidade garantida, sendo que para isso o
Responsavel Técnico deve definir qual € o método mais adequado.
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Instalar sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, nas escavacoes realizadas em vias publicas
ou canteiros de obras e barreira de isolamento em todo o seu perimetro.

4.12.17 Radios Transceptores

Quando for necessario sistema de comunicacado via radio, a empresa terceira, antes de adquirir os
equipamentos, deve consultar a area de telecomunicacdes da Acelen, visando especificar os
transceptores para manter a conformidade com a legislacao vigente e compatibilidade com o sistema
adotado na Acelen.

A Empresa terceiras deve apresentar obrigatoriamente a area de telecomunicages os seguintes
certificados:

a) Certificado de Conformidade, emitido por Organismo de Certificacao Credenciado pelo INMETRO
(OCC), (Portaria n°® 176 INMETRO, de 17/07/00), referentes aos equipamentos transceptores
portateis, para uso em atmosferas classificadas como zona 1 ou zona 2, Grupo IIA, com certificacao
gue atenda ao médulo 7 da ISO (Certificacao por Lote) e marcacdo “BR Ex ib IIB+H2 T3” ou "BR Ex
ib IIC T3".

b) Certificado de homologacao emitido pela ANATEL, conforme Resolucdo n® 242 de 05/12/2000,
sendo que cada transceptor devera possuir fixado etiqueta com o n° da referida homologacao.

4.12.18 Produtos Quimicos

A empresa terceira deve apresentar o procedimento de manuseio e estocagem de produtos e
materiais perigosos (incluindo: reativos, inflamaveis, radioativos, corrosivos e tdxicos) a Acelen.

Produtos Quimicos devem ser classificados conforme a ABNT NBR 14725. A incompatibilidade
quimica deve ser avaliada sempre que houver 2 (dois) ou mais produtos quimicos a ser manuseado
ou armazenado. Produtos incompativeis devem ser armazenados separadamente em ambiente
adequado, bem ventilado, com cobertura, impermeabilizagao do piso e aparatos de contengao. A
area deve ser adequadamente identificada e sinalizada, orientando quanto a risco de incéndio, uso
de EPI especifico, dentre outros, bem como possuir dispositivos para combate a incéndio.

A empresa terceira deve se responsabilizar pelo correto transporte de produtos quimicos perigosos
que estdo sob sua gestao, seguindo os critérios exigidos pela Resolugao ANTT n°® 5998/2022 e suas
atualizagoes.

As Fichas de Dados de Seguranca (FDS) devem estar disponiveis a todos os profissionais que utilizam
estes produtos, aos profissionais envolvidos na resposta a emergéncias e para os colaboradores
Acelen.

Devera ser informado ao time de SSMA da Acelen a relacao e inventario de produtos quimicos e sua
utilizacdo de todos os produtos quimicos utilizados pelo prestador de servico, bem como o
fornecimento de cdpia das respectivas FDSs.

Os produtos quimicos devem ser armazenados em suas embalagens originais, com tampas
adequadas e devidamente identificados. E expressamente proibido a reutilizagao de embalagens de
produtos quimicos perigosos e o uso de embalagens que nao sejam as originais para estocagem e
manuseio destes produtos.

O armazenamento de inflamaveis e lubrificantes deve ser feito em local construido conforme a
legislacao vigente.

E proibida a reproducdo n3o autorizada.



Documento No. PG.GEI.021

aceLen Padrio de Gestio Revisao: | 02
P4qina: Pagina 24 de

agina: 36

Titulo: | Anexo 2 - Manual de Requisitos de SSMA para Terceiras

4.12.19 Outras atividades ou fungdoes nao relacionadas aos servicos citados
anteriormente:

Mediante avaliagdo do setor de SSMA Acelen. A liberacao de acesso dos empregados da Empresa
terceiras esta condicionada a aprovacao da documentacao acima pela Acelen.

5. SESMT DA CONTRATADA

A Empresa terceira deve apresentar prova de inscricdo do Registro do SESMT nos 6rgaos
competentes, quando aplicavel. O dimensionamento do SESMT devera atender ao disposto na NR-
04 para o grau de risco 3, e as exigéncias da Refinaria, conforme Adendo NR-04 - Quadro II -
Dimensionamento dos SESMT.

O dimensionamento do SESMT devera considerar o somatdrio de empregados em atuacao na
Refinaria, inclusive os empregados subcontratados. Quando a Empresa terceiras estiver desobrigada
de manter o SESMT, ela devera indicar um preposto para o cumprimento das exigéncias relativas as
diretrizes de seguranca, meio ambiente e salde.

A substituicdo dos profissionais do SESMT devera ser previamente informada a Acelen/SSMA,
aplicando-se aos substitutos as mesmas exigéncias satisfeitas pelos substituidos.

Nota: A partir de 251 empregados, deverd ser designado um Coordenador das atividades de SSMA dentre os profissionais
do Quadro.

6. TREINAMENTOS

E de responsabilidade da empresa terceira assegurar que seus empregados possuam
capacitacao/qualificacdo técnica para a execucao da tarefa e apresentar estado de saide compativel
com as atividades que serao desenvolvidas. A empresa terceira deve participar de todos os eventos
de reciclagem em treinamento em Seguranca, Meio Ambiente, e Salude Ocupacional promovidos
pela Acelen, sempre que solicitado.

A empresa terceira, de grau de risco 2 e 3 pela classificacao Acelen, deve estabelecer um programa
de treinamento de SSMA, informando, no minimo, o conteldo programatico, a carga horaria, o
publico-alvo, a periodicidade, a forma de registro, o controle e forma de avaliacao desses
treinamentos.

Alguns requisitos técnicos e educacionais devem ser observados pelas contratadas durante a
elaboracao deste programa de treinamento, tais como:

e Sempre que houver mudanca de atividade ou na operacao de maquinas e equipamentos com
tecnologia diferente daquela que o operador estiver habituado a utilizar, um treinamento de
adequacao deve ser realizado.

e Proporcionar treinamentos tedricos e praticos, com provas de avaliacao da aprendizagem,
emissao de certificado de conclusdo e data de validade.

e Aprovar os empregados que obtiverem aproveitamento equivalente ou superior a 70% da
avaliagao aplicada.

e Garantir que somente os empregados aprovados nesses treinamentos sejam disponibilizados
para a prestacao de servigo para a Acelen.

e Prover os treinamentos em conformidade com as diretrizes legais existentes, focando na
percepcao do risco e na preservacao ambiental, bem como emitir o certificado de conclusao
e o cartdo de identificacdo, que deve ser permanentemente portado por seus empregados.
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O programa de Treinamento de SSMA deve estar compativel com as com as atividades que serao
executadas, bem como os requisitos legais exigidos para os empregados, bem como devem estar
alinhados com os impactos identificados nas andlises das atividades e com os riscos descritos no
PGR das empresas terceiras e subcontratadas.

6.1 Treinamento Para Atendimento As Exigéncias Da NR- 20.

Todos os empregados das empresas contratadas, que executam trabalho na Refinaria deverao
receber treinamento atendendo as exigéncias da NR-20. A empresa devera promover a atualizacao
do treinamento conforme previsto no anexo I da NR-20, (Item 01) - Critérios para capacitagao,
Tabelas 1 e 2.

O conteudo programatico do treinamento devera atender o previsto no anexo I da NR-20, (Item 02)
— Conteldo Programatico, letras (a, b, ¢, d, e, f). Os certificados deverao conter a identificacao do
Instrutor, nome e assinatura do responsavel técnico ou do responsavel pela organizacao técnica do
curso, local, data, conforme NR-20.

7. ANOMALIAS DE SSMA (INCIDENTES E ACIDENTES)

A contratada devera informar a Acelen a ocorréncia de anomalias de SSMA e Confiabilidade
envolvendo pessoas ou de processo, assim como quase acidentes e condi¢des de risco para que as
devidas medidas preventivas possam ser tomadas. O procedimento de tratamento de ocorréncias
de SSMA na Acelen deve ser seguido pela contratada de acordo o PG.GEI.004 Analise e
Tratamento de Anomalias de SSMA e de Confiabilidade.

No caso de ocorréncia de acidente/incidente, com empregado da contratada ou de sua(s)
subcontratada(s) ou ainda qualquer mal subito, as contratadas devem tomar obrigatoriamente as
seguintes providéncias:

a) Comunicar imediatamente ao gestor do contrato e encaminhar o acidentado a area de CSI da
Acelen;

b) Realizar a analise e investigacdao do acidente/incidente;
) Preencher a CAT, registra-la junto ao INSS e encaminhar a copia para o CSI da Acelen;

d) Toda pessoa que se envolver em acidente que for atendida no Centro de Saude Integrada deve
retornar para reavaliacao da equipe médica da Acelen 24 horas apds o acidente ou no primeiro dia
de retorno ao trabalho em caso de afastamento.

e) Prestar acompanhamento necessario a vitima durante todo o periodo de afastamento ou de
restricdo de atividades até o seu retorno as suas atividades normais, comunicando formalmente a
Acelen as condicOes de salde da vitima;

f) Adotar todas as recomendacoes previstas no relatdrio de investigacdo do acidente/incidente.

8. PERMISSAO PARA TRABALHO — PT

Todos os empregados de empresas contratadas, que serdao responsaveis por solicitar permissdes de
trabalho para execucao das atividades deverao receber o treinamento de requisitante de permissao
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de trabalho. Esse treinamento tem a duracao de 04 horas é disponibilizado pela plataforma de
treinamento Neolude.

A reciclagem de seus conhecimentos deve ter carga horaria minima de 4 (quatro) horas, e deve ser
ministrada a cada 4 anos (prazo maximo), ou:

e quando houver alteracdo no Padrdo,
e sempre que analise critica indicar sua necessidade.

O treinamento visa difundir conhecimento e/ou reforcar as diretrizes para execucao do processo de
requisicdo da Permissao para Trabalho, visando garantir a integridade das pessoas, dos
equipamentos, do meio ambiente, a continuidade operacional e a seguranca do processo de
intervencdo. Todos os detalhes dos requisitos de emissdo de permissao de trabalho se encontram
no PG.GEI.039.M01 — Permissao para Trabalho.

Todas as atividades deverao ser planejadas no sistema APR/PT da CESLA, com antecedéncia minima
de 1 dia, para as intervencdes com ou sem ordem de manutencao planejada, autorizada e
programada. As PTs eletronicas das ordens de manutengao que ja estiverem disponiveis no sistema
APR/PT CESLA, deverdo ser elaboradas, com a ordem de manutencdao associada, antecedéncia
minima de 1 dia e gravadas.

Para as atividades emergenciais, cuja Ordem de Manutencdo nao esteja disponivel no APR/PT da
CESLA, o Op. Man do Planejamento Integrado devera elaborar e gravar a PT eletr6nica (sem ordem
associada).

Para os servicos em andamento a PT sera revalidada diariamente no APP APR/PT da CESLA. A PT
devera ser elaborada com o nome dos requisitantes que irdo ser os responsaveis pela execucao do
Servigo.

9. AST — ANALISE DE SEGURANCA DA TAREFA

A Andlise de Seguranca da Tarefa (AST) é uma metodologia estruturada para identificar os possiveis
perigos das tarefas desenvolvidas, definindo medidas de protecdo aos trabalhadores. A AST é
coberta pelo padrao PE.REF.SE0Q.050 - Analise de Seguranga da Tarefa - AST.

Aplicacdo da AST por Empresas Contratadas é realizada pelo encarregado da equipe, que efetuara
a intervencao, ou pessoa designada, deve coordenar a elaboracao da AST, assegurando a
participacao de todos os integrantes da frente de trabalho na sua realizacdao e garantindo que seja
efetuada a consolidagao dos riscos e agdes preventivas com os executantes.

Cabe ao preposto da contratada:

a) assegurar a elaboracao da AST quando da realizagao de intervengoes;
b) propiciar treinamento de AST para os executantes de atividades;

¢) verificar a qualidade das ASTs de sua equipe;

Cabe ao Técnico de Seguranca da contratada ministrar treinamento de AST aos empregados que
executam atividades enquadradas neste Padrdo. Caso a contratada ndo possua Técnico de
Seguranca, o preposto podera ministrar, desde que tenha sido capacitado neste padrao.
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Cabe aos Técnicos de Manutencao da frente de trabalho que executam atividades participar do
treinamento da AST e da sua elaboragao.

A elaboracao da AST consiste em identificar e compreender a tarefa a ser executada pelos
integrantes da frente de trabalho, independente da forma de autorizacao do trabalho (Permissao
para Trabalho - PT, Permissdo para Trabalho Temporaria - PTT e Area Liberada - AL). A AST deve
servir para reflexao sobre possiveis riscos associados, avaliar e definir acdes de controle e protecdo
adicionais, se necessario.

10. ACESSO/TRANSITO DE VEICULO

O acesso de veiculos nas dependéncias da Acelen deve ser acordado em conjunto com area de
seguranca patrimonial. As regras para acesso de veiculos sdo:

e Velocidade maxima: 30 Km/h;

e Dirigir com atencao e cuidado;

e Observar a sinalizacdo de transito e respeite os limites de velocidade maxima;

e Verificar se todos os passageiros estdo utilizando cinto de segurancga;

e Estacionar somente em ré, em locais permitidos e mantenha a chave no contato nas areas

industriais.

11.EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

A empresa terceira devera fornecer obrigatoriamente a todos os empregados e gratuitamente, os
EPIs que sejam aprovados pelo Ministério do Trabalho e apresentem o nimero do Certificado de
Aprovagao - CA impresso nos mesmos, de acordo com as atividades desenvolvidas e o grau de risco,
podendo ser recusados pela area de SSMA da Acelen. Deverao, antes de iniciar suas atividades,
entregar ao setor de SSMA da Acelen a lista dos EPI's utilizados com o CA para verificacao, validagao
e liberagao de uso dentro do site.

A empresa terceira devera manter os seguintes controles disponiveis em caso de auditoria:
e Lista atualizada de EPIs por funcao/atividade;
e Registro de fornecimento/recebimento do EPI por cada funcionario (FICHA DE EPI);
e Processo para selecdo e implantacdo de novos EPI s baseado nas observagdes dos usuarios;
¢ Procedimento de uso, guarda, conservagao, higienizagdao, manutencao, inspecao, descarte e
reposicao.

11.1 EPI BASICO

Todos os empregados da Empresa terceiras deverao usar os equipamentos de protecao individual
necessarios para o desempenho de suas atividades. Cabe a Empresa terceiras garantir que seus
empregados nao utilizem EPIs diferentes dos fornecidos, mesmo que possuam Certificado de
Aprovacao (CA) da Secretaria de Trabalho - STRAB.
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A Empresa terceiras devera manter em estoque, quantitativo suficiente de EPI e uniforme para
manter a continuidade de execucao dos servigcos contratados.

Os EPIs devem ser armazenados em local apropriado, em separado de outros materiais que nao
estejam ligados a seguranca.

A qualidade dos EPIs devera ser demonstrada e comprovada junto ao SSMA, nas auditorias, através
de amostras e laudos emitidos por érgaos oficiais dos equipamentos adquiridos para execucao dos
trabalhos contratados. Cabe a Empresa terceiras verificar, na aquisicao, a validade do Certificado de
Aprovacao dos equipamentos. - Os EPI podero ser recusados pela FISCALIZACAO ou SSMA, mesmo
que atendam as especificagdes da portaria 3.214/78 da NR-06.

Independente das exigéncias dos requisitos legais ou caracteristicas especificas do trabalho, exceto
para as atividades desenvolvidas exclusivamente nos escritorios, a Empresa terceiras devera
fornecer aos seus empregados, no minimo, os seguintes EPI:

a) Calcado de seguranca: deverao ter solado bidensidade e biqueira de composite . Para
atividades de construcao e montagem e obras civis, além da biqueira de composite , os
calcados deverao ser dotados também de palmilha de aco antiperfuro.

b) Capacete de seguranca com cinta jugular: Especificacao NBR-8221, Tipo II com aba
frontal, fabricado em polietileno linear de alta densidade com fendas laterais para colocacao
da carneira.

c) Carneira para Capacete: Especificacao NBR-8221, Tipo II com jugular, fabricado em
polietileno linear de baixa densidade com suspensdo de 04 (quatro) pontos fixos e com
julgular regulavel. Oculos de seguranca: TIPO AMPLA VISAO - Com sistema de ventilacdo
direta, com lentes 100% em policarbonato, resistente a impacto e incolor, que absorva mais
de 99% dos raios ultravioleta, anti-estatica, anti-riscos e com dupla a¢do anti-embacante,
podendo ser utilizadas lentes do tipo fotocromatico ou “in out”; com revestimento de espuma
almofadada na parte interna que melhore a selagem entre a armacao e o rosto do usuario e
amortecedores macios que minimizem a pressao na regido da orelha. Podera ser utilizado
Oculos do tipo Ampla Visao com vedagao completa. Com revestimento de espuma
almofadada na parte interna que melhore a selagem entre a armagao e o rosto do usuario e
amortecedores macios que minimizem a pressao na regido da orelha. Podera ser utilizado
oculos do tipo Ampla Visao com vedacao completa.

E proibido o uso de éculos de lentes escuras em interior de equipamentos, de edificacdes, em
unidades de processo, bem como quando houver baixo nivel de iluminamento.
Nota: Em pontos de unidades de processo, quando houver incidéncia direta de luz solar, podera ser utilizado dculos de

lentes escuras, desde que esteja recomendada nas ferramentas de seguranca (PT, PTT, AR, APR). Quando o usuadrio fizer
uso de dculos com lentes escuras deverd, obrigatoriamente, portar também Jculos de lentes incolor.

d) Luva de seguranca: Deverdo ser utilizadas luvas tipo Vaqueta Natural, de cano longo.
Para trabalhos de caldeiraria e solda deverao ser utilizadas luvas de raspa de couro. Para
trabalhos com produtos quimicos deverao ser utilizadas luvas em PVC, nitrilicas ou em outro
material compativel com o produto a ser manipulado.

e) Protetor auricular: O tipo de protetor devera ser definido em cada contrato, Garantido
que a NRRsf (Nivel de Reducao do Ruido) do protetor, reduza a niveis abaixo do Limite de
tolerancia.

E proibido o uso de adornos ou acessérios pessoais metalicos ou ndo metalicos. Apenas
objetos indispensaveis a execucao da tarefa ou de porte obrigatdrio podem ser
utilizados.
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A lista de EPI's homologados pela Acelen estdao presentes no anexo Anexo 3 - Matriz de
Requisitos de SSMA para Empresas Terceiras

11.2 Cinto De Seguranca

Para os trabalhos onde haja a necessidade do uso de Cinto de Seguranca, esse deve ser do tipo
paraquedista, Talabarte Duplo, com fita em 100% poliéster de alta resisténcia, atdxicos e que nao
propaguem chama, mosquetdes de 53 mm, em ago forjado e com trava dupla (abertura de 50mm).
O CA do talabarte devera estar homologado para utilizagdo em conjunto com o cinto de seguranca.
O cinto deve ser de acordo as atividades que serao executadas, respeitando sua ZLQ (Zona livre de
queda).

11.3 Protetor Facial

Para os trabalhos onde haja a necessidade do uso de Protetor Facial, esse deve possuir acoplamento
de fabrica ao Capacete de Seguranca. O CA do protetor facial devera estar homologado para
utilizacao em conjunto com o capacete.

11.4 Uniforme

A Empresa terceiras é responsavel pelo fornecimento de uniforme para seus empregados, bem como
por tornar obrigatdrio seu uso, substituindo-o sempre que necessario.

Quando os servicos de manutencao forem realizados nas areas industriais, os uniformes deverao
ser higienizados em lavanderia industrial, cujas instalagdes devem estar certificadas pelo Orgao
Ambiental local.

Caso o uniforme ja tenha sido utilizado, ndo é permitido que o empregado leve seu uniforme para
casa ou outros locais externos a Acelen. O uniforme deve ter mangas longas, com punho ajustavel,
e a camisa devera estar sempre por dentro da calca.

Em dareas industriais, pode ser utilizado conjunto de calca e camisa ou macacdo, a critério da
Empresa terceiras. Em areas administrativas a escolha do tipo de uniforme fica a cargo da Empresa
terceiras.

11.4.1Vestimenta De Tecido De Fibras Antichamas - RF

Os empregados da Empresa terceiras que adentrarem a Area Operacional dever3o utilizar vestimenta
de tecido de fibras antichamas, destinada a prover protegao ao fogo repentino, ao calor gerado por
explosao ou por radiacdo momentanea.

11.4.2Vestimentas Para Trabalhos Em Eletricidade

Para os empregados que realizam trabalhos em eletricidade, as vestimentas e EPI, além dos
usualmente empregados, devem seguir no minimo as seguintes especificagoes:

e Calca e camisa ou macacao categoria de risco II até 33,52 J/cm2 (8 cal/cm2), com certificado
de ensaio, conforme normas ASTM F1506 e F1959; (Uso rotineiro);

e Bota para eletricista, com biqueira em material ndo condutor e sem partes metalicas, com
isolacdo para 14 kv / 1 minuto, sendo obrigatério o fornecedor apresentar o relatério de
ensaio realizado por Entidade Certificadora conforme norma ABNT NBR 12594 e NBR 12576;

e Luva isolante de borracha quando aplicavel, conforme norma ABNT NBR 10622, com classe
adequada a tensdo em que ira trabalhar, devendo apresentar relatério de ensaio de isolacdo
realizado no minimo semestralmente. As luvas de borracha deverao ser testadas e
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inspecionadas quanto a existéncia de cortes e furos antes de cada utilizacao, cabendo a
Empresa terceiras apresentar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, evidéncias da
realizagdo destes testes;

Oculos de seguranga de policarbonato 2 mm para filtrar os raios ultravioleta; ou protetor
facial sem partes metdlicas, em material termoplastico, com protecdo para arco-voltaico de
10 cal/cm2, normas NFPA 70E, ANSI Z87, 1, testado segundo Norma ASTM F2178;

Capacete para eletricista com isolagao 20 kv, Classe B, devendo atender as normas ABNT
NBR 8221, ANSI Z. 89.1 e ISO 3873; sendo obrigatdrio o fornecedor apresentar o relatério
de ensaio realizado por Entidade Certificadora.

Para trabalhos em baixa tensao (até 500 Volts) é obrigatorio o uso das seguintes vestimentas e
equipamentos de protecdo individual:

Capacete classe "B";
Calcado para eletricista (sem partes condutoras);

Conjunto de roupa, capuz e/ou protetor facial com nivel de protecdo adequado a energia de
curto-circuito do painel em que estiver trabalhando;

Luvas classe "0" em conjunto com luvas de cobertura (laudo renovado anualmente);
Ferramentas com isolamento de 1kV, (laudo renovado anualmente).

Para trabalhos em tensdo acima de 500 Volts é obrigatorio o uso das seguintes vestimentas
e equipamentos de protecao individual:

Conjunto de roupa, capuz, luvas e viseira categoria "4" (40cal/cm2);
Luvas classe "2" em conjunto com luvas de cobertura (laudo renovado anualmente);

Conjunto de vara isolantes para trabalhos a distancia com isolamento.

Antes do inicio o usuario devera inspecionar suas luvas e demais equipamentos com os dispositivos
adequados. Mesmo cuidado devera ser tomado com as vestimentas, ndo podera ter cortes ou
costuras que impliquem em perda das caracteristicas de protecao.

E proibido o uso de lapiseira ou qualquer adorno metalico como pulseiras, correntes,
relégio, brincos, anéis, etc.

11.5 EPI's Para Trabalhos De Hidrojateamento

Para execucao dos trabalhos de hidrojateamento, é obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecao
constituido de "Kevlar" ou "Aramida", a saber:

Luvas Longas;
Blusa frontal com mangas longas;
Calca frontal;

Capacete com protetor facial apolo acoplado ou capuz com protetor facial e capacete
acoplado;

Perneira com protegao inclusive do metatarso;
Oculos de seguranca;

Protetor auditivo tipo concha adequado as atividades dos profissionais;
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e Botina de PVC de cano longo;

e (Capa de PVC e roupa de Kevlar ou Aramida.
11.6 Protecao Respiratodria
A Empresa terceiras devera fornecer protegao respiratdria necessaria para cada tipo de servigos e/ou
local, bem como testes ensaios de vedacao e treinamentos previstos na instrugao normativa IN 01.
Devera fornecer mascara facial completa ou semifacial e seus acessérios em caso de utilizagdo de
ar mandado ou conjunto autdbnomo.

AR MANDADO

Para todo trabalho onde for necessario o uso de ar mandado devera ser fornecido todo o sistema e
equipamentos (compressores, cilindros, mangueiras, pecas faciais, conexdes, acessorios etc)
necessarios para o funcionamento e fornecimento de ar respiravel para os trabalhadores.

Notas:
a) a qualidade do ar fornecido devera ser, no minimo, grau “D”, conforme a norma NBR 12543.

b) devera ser fornecido, trimestralmente a Acelen, relatdrio emitido por laboratdrio certificado, de cada sistema de
fornecimento de ar respiravel, que ateste a qualidade do ar fornecido.

11.7 EPI'’s Especiais

A Empresa terceiras devera fornecer EPI ‘s especiais necessarios para cada tipo de servigos e/ou
local, sempre que aplicavel.

Sao considerados EPI’s especiais:

e Conjunto aluminizado completo;

e Mascara facial com Traqueia ou valvula de demanda;
e Macacao Tyken;

e Mascara Semi Facial.

11.8 Testes e Ensaios

A Empresa terceiras devera assegurar a realizacdo de testes e ensaios periddicos nos equipamentos
de protecdo, (inclui protecdo respiratoria) sempre que aplicavel, de modo a garantir que se
mantenham em perfeitas condigdes de uso.

Nota: Os EPI ’s poderdo ser previamente atestados pela Acelen SSMA.
12.EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC
Cabe a empresa terceira privilegiar as medidas e equipamentos de protecdo coletiva aplicaveis as

suas atividades.

A empresa terceira, em fungdo das caracteristicas do trabalho a ser executado, deve utilizar
preferencialmente, Sistemas de Protecao Coletiva adequados, por exemplo:

e Exaustores/ sopradores;
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e Tapumes de protegado;
e Escoramentos;

e Isolamento de area;

¢ Sinalizacao.

e EPC contra energia radiante e projecao de fagulhas, tais como anteparas, biombos e mantas
nao combustiveis ou resistentes a chama.

Cabe, também, a empresa terceira, a adocao de isolamento e sinalizagdo da area, por meio de telas
e correntes plasticas. Nao é permitido o uso de fitas ou a fixagao dos isolamentos nos equipamentos
fixos.

Exemplos de atividades que necessitam de isolamento e sinalizacdo de area:

e Elevacao de carga;

e Gamagrafia;

e Escavacao;

e Limpeza de piso escorregadio.
13.CIPA

A Contratada deve constituir a CIPA obedecendo ao disposto pela NR-5. Cabe a Contratada, manter
disponivel no canteiro copia da documentacao de implantagao e atuacao da CIPA.

As reunides ordindrias mensais devem ter duracdo média de 01 (uma) hora. Caso a Contratada
esteja desobrigada de constituir a CIPA, deve designar formalmente um empregado para integrar a
CIPA Acelen, conforme redacao da NR 5.

Caso a Empresa terceiras possua simultaneamente mais de um instrumento contratual de prestagao
de servicos na area da Refinaria, sera considerado o nimero total de empregados dela (incluindo os
subcontratados, caso esses ndo possuam CIPA prépria), para efeito de dimensionamento da CIPA.

A Empresa terceiras deve apresentar ao setor de SSMA mensalmente as ATAS da CIPA, para o email
sesmt_refmat@acelen.com e manter disponivel cdpia da documentacdo de implantacdo e atuacao
da CIPA.

Nota 1: Conforme NR-05, Item 5.6.4, quando a Empresa terceiras ndo se enquadrar no Quadro I, devera designar um
responsavel pelo cumprimento dos objetivos da CIPA, podendo ser adotados mecanismos de participacdo dos empregados,
através de negociacéo coletiva.

Nota 2: Conforme NR-05, Item 5.32.2, a Empresa terceiras que néo se enquadrar no Quadro I, promoverad anualmente
treinamento para o designado responsavel pelo cumprimento do objetivo da CIPA.

14. CANTEIROS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - SE APLICAVEL

Para atendimento a NR-24, a Empresa terceiras deve providenciar e/ou manter refeitdrio, instalagdes
sanitarias e vestiario, em condicdes de limpeza e conservacao, podendo sofrer sistematica auditoria
da SSMA da Acelen.

14.1 Refeitorio

As instalagOes do refeitério devem atender ao disposto na NR-24, cabendo a Empresa terceiras
providenciar para que as referidas instalagdes atendam aos seguintes requisitos:

« Ter area compativel com a quantidade de seus empregados;
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« Estar separado das demais instalagoes;
« Possuir condi¢des de guardar e manter aquecidas refei¢des prontas (quentinhas);

«  Possuir mesa com tampo impermeavel e cadeiras ou bancos que déem condigGes de higiene
e conforto para refeigdes (almogo e lanche);

Possuir instalagdes com agua potavel ou, na impossibilidade, ser fornecida em recipientes
térmicos apropriados;

« Ter boas condicOes de higiene e ventilagao.

Providenciar vasilhames com tampa, para segregagao e recolhimento do lixo, restos de comida,
papéis, detritos, etc, mantendo a area constantemente limpa, respeitando a coleta seletiva de
residuos.

A Empresa terceiras devera manter funcionario(s) designado(s) para zelar pela conservacao e
higiene das instalagOes sanitarias, refeitorio, copa etc.

E responsabilidade da Empresa terceiras o fornecimento de todo o material de higiene, limpeza e
conservagao.

A limpeza e higiene das instalagbes do refeitdrio deverao ser feitas pela Empresa terceiras, apds
cada refeicdo. Qualquer alteracdo nas instalacdes fornecidas pela Acelen de conveniéncia da
Empresa terceiras deverdo ser autorizada pela FISCALIZACAO, correndo os custos por conta da
Empresa terceiras, em qualquer circunstancia.

14.2 Instalagoes Sanitarias E Condicoes De Higiene Do Canteiro

A Empresa terceiras deve dispor de lavatdrio(s), vaso(s) sanitario(s), mictorio(s) e chuveiro(s) em
quantidades compativeis com o nimero de trabalhadores, conforme a legislagao e normas vigentes.

Quando estiver prevista a utilizagdao das instalagbes da Acelen, as mesmas serao indicadas pelo
gestor do contrato, devendo a Empresa terceiras manter funcionario(s) designado(s) para zelar pela
conservagao das mesmas.

A Empresa terceiras devera manter as instalagdes de canteiros em perfeitas condicdes de ordem,
limpeza e arrumagao. A Empresa terceiras é responsavel pelo fornecimento de todo o material de
limpeza e conservagao, quando aplicavel.

Empresa terceiras devera alocar instalages sanitarias junto as frentes de trabalho, quando aplicavel.
A empresa devera disponibilizar meios adequados para descarte e segregacao de residuos gerados
em instalagcdes sanitarias conforme PGRS da refinaria.

14.3 Vestiario

Deve possuir espaco e condicOes para troca e guarda de roupa em condicdes seguras e
individualizadas, conforme NR-18, NR-24, NR-32 e da Portaria 3214, de 08.06.78, da Secretaria de
Trabalho - STRAB.

14.4 Alimentacao
As refeicOes deverao ser feitas no refeitdrio da Acelen. Cabe a empresa terceiras negociar

diretamente com a concessionaria do restaurante os valores e a forma de pagamento das refeicoes.

E proibido fazer as refeicdes ou consumir alimentos nas frentes de trabalho ou em qualquer outro
local fora do (s) restaurante(s) ou refeitdrio(s). E proibido alimentar animais, domésticos ou
silvestres, em qualquer area da refinaria.
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No fornecimento de alimentacdo aos seus empregados, a empresa terceiras devera utilizar-se de
embalagem apropriada, de forma a manter boas condicdes de higiene e temperatura ideal para o
consumo além do que os talheres deverdo ser higienizados.

Nas frentes de trabalho devera ser fornecida agua potavel, através de bebedouro ou com utilizacao
de vasilhames e fornecimento de copos descartaveis, sendo a temperatura apropriada para o
consumo.

No fornecimento de lanche, todos os itens devem ser devidamente embalados de acordo com a
natureza e consisténcia, exceto os produtos embalados pelo fabricante. Nao sera aceito uso de saco
plastico para servir produtos liquidos.

14.5 Adaptacao De Container De Transporte
Somente sera aceito Container de Transporte (Maritimo) adaptado para o uso humano, com
apresentacao de laudo especifico (NR-18).
15.INSPEGCAO DE EQUIPAMENTOS
Os equipamentos abaixo devem ser inspecionados e identificados trimestralmente:
a) Bombas de pintura e jateamento abrasivo;
b) Bombas para teste de pressao;
¢) Cilindro de gases industriais;
d) Compressores moveis;
e) Equipamentos de mistura e refratamento;
f) Ferramentas elétricas;
g) Ferramentas rotativas;
h) Maquinas de hidrojateamento;
i) Maquinas de solda;
j) Maquinas de torque;
k) Marretas e outras ferramentas manuais;
[) Pontes rolantes, giradas e talhas elétricas/manuais;
m) Serra elétrica;
n) Tirfor;
0) Cabos de aco, cintas e olhais;
p) Outros itens, a critério da Acelen.

Devera ser identificado se a ferramenta/equipamento recebeu inspecao através de identificacdo
visual (por meio de adesivo, tinta ou plaqueta) de acordo com a cor do trimestre correspondente:

Tabela 1: Cores correspondentes a inspegéo trimestral

CMYK 085 100 0
RGB 255 38 0

Janeiro a Margo Vermelho Pantone 1795 C

Hex #ff2600
CMYK 80 0 100 0
RGB 52 178 51

Abril a Junho Verde
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Hex #34b233
CMYK 0301000
RGB 255179 0

Julho a Setembro Amarelo Pantors 194 C.
Hex #ffb300
CMYK 100000

Outubro a Dezembro Azul RGB 0 255 255

Pantone Pro Blue C
Hex #00ffff

Somente é permitido operar maquinas e equipamentos testados e aprovados. E de obrigatéria a
verificacdao, antes do inicio das atividades, as condi¢des de uso e funcionamento das ferramentas e
equipamentos.

Ao observar qualquer avaria em ferramentas/equipamentos, estes deverao ser encaminhados para
manutencdo e nova inspecao.

A operacao e inspecao de maquinas somente podem ser realizadas por trabalhador capacitado e
autorizado. Deve ser mantida protegida todas as partes mdveis dos motores, transmissoes e partes
perigosas das maquinas, ao alcance do trabalhador.

16.REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE

A empresa terceira deve implementar sistematica de redugao de seus residuos., em concordancia
com o PGRS da Acelen. A Empresa terceiras deve dar destinacao final adequada, externamente as
instalacOes da Acelen, de embalagens e sobras de produtos e materiais nao aplicados, bem como
de ferramentas e utensilios ndao utilizados, todos de seu fornecimento, quando aplicavel. Essa
destinacao deve incluir o residuo hospitalar (agulhas, seringas e descartaveis utilizados), atendendo
a legislagao vigente.

As embalagens, sobras de materiais, produtos, ferramentas e utensilios inutilizados contaminados
devem ser segregados e transportados para locais adequados, previamente acordados com Acelen,
devidamente armazenados e identificados.

Empresa terceira devera entregar a Acelen, cdpia dos documentos que comprovem a sua destinagao
em conformidade com a legislagao ambiental vigente.

Nenhuma substancia sélida, semissdlida, liquida, gasosa ou de vapor deve ser descartada sem prévia
analise de suas consequéncias e impacto ao Meio Ambiente e sem autorizacdo da Acelen ou emitente
da PT.

A empresa terceiras deve informar a Acelen, com antecedéncia, quando da necessidade de descarte
de tais substancias, bem como, quanto aos procedimentos a serem utilizados pela mesma para
atender aos requisitos legais de prevencdo a poluicdo e para prevenir ocorréncias anormais,
acidentes e impactos indesejados ao meio ambiente.

Todos os residuos gerados pela Empresa terceiras devem ser separados por classe - perigosos, nao
inertes e inertes -, conforme NBR 10004, e dispostos adequadamente, conforme previsto no Plano
de Gerenciamento de Residuos da Acelen.

A Empresa terceiras deve providenciar sistema de contencao de vazamentos para geradores ou
outros equipamentos que possam produzir eventuais vazamentos de hidrocarbonetos, de modo a
minimizar o risco de contaminacdo do solo. Além da contengao, deve ficar disponivel, junto a estes

equipamentos, um “kit de mitigacao” para controlar eventuais vazamentos.
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Os veiculos da Empresa terceiras devem atender os requisitos da Portaria 100/80 do Ministério dos
Transportes quanto as emissdes atmosféricas e da Portaria IBAMA 85/96 quanto a manutencao.

A Empresa terceiras deve realizar a avaliacao da fumaca preta em equipamentos com motores a
diesel, conforme a legislacao, e manter os registros destas avaliacdes a disposicao da Acelen. Além
disso, deve haver monitoramento das emissdes de maquinas e geradores instalados nas obras.

Quando o monitoramento apontar concentracao superior a exigida, deve-se, obrigatoriamente,
retirar a maquina da area para que seja feita a sua devida manutencao.

Na recomposicao de areas degradadas e conservacao de areas verdes, devem ser previstos sistemas
de protecdo aos trabalhos de plantio de arvores, plantas e flores, cobertura de gramados, corte,
poda e transplante de arvores, vegetacoes e grama, verificando as especificidades das areas de
preservacao e conservacao.

Empresas que constam do anexo VIII da Lei N° 6.938, de 31/08/1981, ou seja, Empresa terceiras
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais deve apresentar o cadastro técnico
federal do 6rgao ambiental competente e o comprovante trimestral da TCFA. Caso a empresa julgue
que tal cobranca nao é pertinente, cabe a ela apresentar as documentagdes comprovando tal fato.

E estritamente proibido alimentar ou manter animais domésticos e silvestres dentro do perimetro da
Refinaria.

Colaborador de empresa terceira que encontrar com animal doméstico ou silvestre ndo devera
realizar interagdes com o mesmo. Devera ele realizar comunicacao com SI - Seguranca Industrial —
e solicitar remogao do animal.

E estritamente proibido realizar caca e pesca dentro do perimetro da refinaria.
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